
DPS
CLASSE II
Uc=1.200Vcc
In=20kA
Imáx=45kA

CHAVE SECCIONADORA
(INTERNA AO INVERSOR)

INVERSOR FRONIUS PRIMO 8.2-1
Pca=8,2 kW
Pcc=8,3 kWp
20 módulos de 415Wp

PE

10,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

3#16,0(16,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

C
IR

C
U

ITO
 01

 Q
D

-C
A

String C1 - 2,075 kWp - 5 módulos 415Wp

Voc = 240V
Isc = 11,14A
Vmpp = 196,5V
Impp = 10,56A

6,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

PE

Módulo 4 Módulo 5Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3
Canadian

CS3W-415PMPPT 01

MPPT 02

MPPT 03

+ -

2#6,0mm²
0,6/1,0 kV - HEPR/XLPO-HFFR

(120ºC)
CABO SOLAR

+ -

2#6,0mm²
0,6/1,0 kV - HEPR/XLPO-HFFR

(120ºC)
CABO SOLAR

+ -

2#6,0mm²
0,6/1,0 kV - HEPR/XLPO-HFFR

(120ºC)
CABO SOLAR

Canadian
CS3W-415P

Canadian
CS3W-415P

Canadian
CS3W-415P

Canadian
CS3W-415P

String C2 - 2,075 kWp - 5 módulos 415Wp

6,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

PE

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P

String C3 - 2,075 kWp - 5 módulos 415Wp

6,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

PE

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P

QD-CA

10,0mm²
0,6/1,0 kV -

EPR/XLPE (90º)

PE

40A

INVERSOR  FRONIUS
PRIMO 8.2-1

5#35,0(16,0mm²)
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

40A

3#6,0(6,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

3#16,0(16,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

4xDPS's
CLASSE I
Uc=275Vca
In=40kA
Imáx=60kA

100A

100A

100A

3#16,0(16,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

25A

DPS
CLASSE II
Uc=1.200Vcc
In=20kA
Imáx=45kA

CHAVE SECCIONADORA
(INTERNA AO INVERSOR)

MICRO INVERSOR
DEYE SUN1300G3-US-220
Pca=1300 kW
Pcc=1,66 kWp
4 módulos de 415Wp

PE

10,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

3#10,0(10,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

Voc = 39,3V
Isc = 10,56A
Vmpp = 39,3V
Impp = 10,56A

6,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

PE

Módulo 1
Canadian

CS3W-415PMPPT 01

MPPT 02

MPPT 03

+ -

2#6,0mm²
0,6/1,0 kV - HEPR/XLPO-HFFR

(120ºC)
CABO SOLAR

+ -

2#6,0mm²
0,6/1,0 kV - HEPR/XLPO-HFFR

(120ºC)
CABO SOLAR

+ -

2#6,0mm²
0,6/1,0 kV - HEPR/XLPO-HFFR

(120ºC)
CABO SOLAR

6,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

PE

Módulo 2
Canadian

CS3W-415P

6,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

PE

Módulo 3
Canadian

CS3W-415P

+ -

2#6,0mm²
0,6/1,0 kV - HEPR/XLPO-HFFR

(120ºC)
CABO SOLAR

6,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

PE

Módulo 4
Canadian

CS3W-415PMPPT 04

3#10,0(10,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

16A

3#6,0(6,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

25A

16A

3#6,0(6,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

3#6,0(6,0)mm²
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

SEGUE PARA
O QD-CA

SEGUE PARA
O PRÓXIMO MICRO INVERSOR

QDC

100A

16A

16A

16A

25A

40A

40A

40A

40A

25A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

C.01
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C.03

C.04
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C.08
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C.10

C.11

C.12

C.13

C.14

C.15

C.05

5#35,0(16,0)mm²

R
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 (Vn=13,8kV)

50,0mm²
COBRE NU

PE

SUBESTAÇÃO Nº 2
INSTALAÇÃO Nº 3010938219

* CAIXA DE MEDIÇÃO
"CM-4", CONFORME NORMA
TÉCNICA CEMIG ND 5.3 E ND 5.1

600A

RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

CUIDADO

225kVA - 3ɸ
13,8kV
Z=4,5%

CHAVE FUSÍVEL
BASE "C"

1
DIAGRMA UNIFILAR GERAL
S/ESCALA

LEGENDA (DIAGRAMA UNIFILAR DE BAIXA TENSÃO):

- DISJUNTOR TRIPOLAR, SENDO A = CORRENTE NOMINAL;

- DISPOSITO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), SENDO A = QUANTIDADE
INSTALADA; B = CLASSE DE PROTEÇÃO; C = TENSÃO MÁXIMA EM REGIME
PERMANENTE (Vc); D = CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (In);  E =
CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA (Imáx);

- CHAVE SECCIONADORA COM ABERTURA EM CARGA;;

- INVERSOR SOLAR STRING(GRID TIE);

- MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILÍCIO POLICRISTALINO/MONOCRISTALINO
COM POTÊNCIA DE 415 Wp;

- ATERRAMENTO;

- MICRO INVERSOR SOLAR

A
B
C
D
E

A

2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS: 15°55'14.8"S  46°08'08.5"O)
S/ESCALA

QDG

10,0mm²
0,6/1,0 kV -

EPR/XLPE (90º)

PE

4#35,0(16,0mm²)
0,6/1,0 kV - EPR/XLPE (90ºC)

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

MICRO INVERSOR DEYE
SUN1300G3-US-220

M M M

M M

M M M

M M

M

PLACA DE ADVERTÊNCIA 01:

- MATERIAL DAS PLACA: CHAPA GALVALUME (43,5% ZINCO, 55% ALUMÍNIO E 1,5%

SILÍCIO) Nº 22 USG (0,79MM), CANTOS ARREDONDADOS;

- 2MM DE ESPESSURA;

- DIMENSÕES INDICADAS;

- PITURA DO FUNDO: EPÓXI;

- PITURA DAS LETRAS: TINTA ELETROSTÁTICA EM PÓ;

- NA CHAPA DEVERÁ SER APLICADA UMA DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO DE

ESPESSURA MÍNIMA DE 30ΜM (FRENTE E FUNDO).

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO

GERAÇÃO PRÓPRIA

130 mm

130 mm

100A

75kVA - 3ɸ
13,8kV - 220V/127V

Z=4,5%

MPPT 04
+ -

2#6,0mm²
0,6/1,0 kV - HEPR/XLPO-HFFR

(120ºC)
CABO SOLAR

String C4 - 2,075 kWp - 5 módulos 415Wp

6,0mm²
0,45/0,75 kV
PVC (70ºC)

PE

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P
Canadian

CS3W-415P

Módulo 4 Módulo 5

Módulo 4 Módulo 5

Módulo 4 Módulo 5

Voc = 240V
Isc = 11,14A
Vmpp = 196,5V
Impp = 10,56A

Voc = 240V
Isc = 11,14A
Vmpp = 196,5V
Impp = 10,56A

Voc = 240V
Isc = 11,14A
Vmpp = 196,5V
Impp = 10,56A

Voc = 39,3V
Isc = 10,56A
Vmpp = 39,3V
Impp = 10,56A

Voc = 39,3V
Isc = 10,56A
Vmpp = 39,3V
Impp = 10,56A

Voc = 39,3V
Isc = 10,56A
Vmpp = 39,3V
Impp = 10,56A

INVERSOR  FRONIUS
PRIMO 8.2-1
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