PARTE INFERIOR DOS MODULOS
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NOTAS 01 (QUADROS ELETRICOS):

0 o Il 1l o , ~ ‘o DEvERS
1.0S QUADROS ELETRICOS DE DITRIBUICAO E PROTECAO DEVERAO UTILIZAR COMPONENTES
FABRICADOS CONFORME ABNT NBR IEC 60439-3:2004;

CANADIAN |
SOLAR ' 2. SEPARACOES INTERNAS POR BARREIRAS E DIVISOES DEVERAO SER EFETUADAS
CSI-7KTL1-GI-FL DE MODO A GARANTIR:

2.1. PROTEGCAO CONTRA CONTATOS COM PARTES VIVAS PERTENCENTES AS UNI-
DADES FUNCIONAIS ADJACENTES;
2.2. O QUADRO DEVERA TER BARRAMENTO DE NEUTRO (N) E DE PROTECAO (PE) DISTINTOS.

QD-CA
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3. OS QUADROS ELETRICOS DE DISTRIBUICAO DESTINADOS A INSTALACOES RESIDENCIAIS E

ANALOGAS, DEVEM SER ENTREGUES COM PLACA DE ADVERTENCIA CONFORME O ITEM 6.5.4.10 DA
o o° NBR 5410:2004;

1200

4, OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,70 m DO
PISO ACABADO E DEVERAO POSSUIR GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-44.

| NOTAS 02 (ELETRODUTOS):

31.1/2"
31.1/2"

1.EM INSTALAGOES ELETRICAS EMBUTIDAS EM LAJE OU PISO DE CONCRETO, DEVERA SER

) UTILIZADO ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA COM RESISTENCIA DIAMETRAL MiNIMA DE
750N / 5cm (COMERCIALIZADOS NA COR LARANJA).
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2. EM INSTALACOES ELETRICAS EMBUTIDAS EM PAREDE DE ALVENARIA, DEVERA SER UTILIZADO
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL ANTICHAMA COM RESISTENCIA DIAMETRAL MiNIMA DE 320N / 5cm
(COMERCIALIZADOS NA COR AMARELA).
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3. EM INSTALACOES ELETRICAS APARENTES, DEVERA SER UTILIZADO ELETRODUTO FABRICADO
EM PVC RIiGIDO ANTICHAMA OU EM ACO CARBONO MEDIO GALVANIZADO;

4. EM INSTALAGOES ELETRICAS NAS QUAIS POSSUEM DUTOS DIRETAMENTE ENTERRADOS NO
SOLO, DEVERA SER UTILIZADO APENAS ELETRODUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
FLEXIVEL E CORRUGADO, ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ANTICHAMA OU ELETRODUTO DE ACO
CARBONO MEDIO/PESADO GALVANIZADO;

5. OS ELETRODUTOS QUE POSSUIREM INDICACAO DE DIAMETRO EM POLEGADAS, SERAO
FABRICADOS EM ACO CARBONO GALVANIZADO, POR SUA VEZ OS QUE POSSUIREM INDICACAO EM
MILIMETROS, SERAO FABRICADOS EM PVC;

6. ELETRODUTOS NAO COTADOS POSSUIRAO @ 3/4".

NOTAS 03 (CONDUTORES ELETRICOS):

GARAGEM

1. TODOS OS CONDUTORES ELETRICOS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS
COM SEU RESPECTIVO CIRCUITO, FASE OU PONTO DE COMANDO;

2. PARA OS CIRCUITOS INSTALADOS EM TUBULACOES ENTERRADAS NO SOLO, DEVERAO
SER UTILIZADOS OBRIGATORIAMENTE CONDUTORES UNIPOLARES OU MULTIPOLARES COM

ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO EPR / XLPE (90°C) - 0,6 / 1,0 kV;

O SEGUINTE PADRAO DE CORES:

-FASE A: PRETO;

- FASE B: CINZA;

- FASE C: VERMELHO;

-NEUTRO: AZUL CLARO;

- CONDUTOR DE PE (PROTECAO): VERDE;

- CONDUTOR PEN: AZUL CLARO, COM ANILHAS VERDE AMARELO NOS PONTOS VISIVEIS.

4, OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE CORRENTE CONTINUA (CC) DEVERAO POSSUIR O
SEGUINTE PADRAO DE CORES:

LABORATORIO
DE TOPOGRAFIA

@ VISTA FRONTAL DOS INVERSORES _POSITIVO (+): VERMELHO:

ESCALA: 1/10 -NEGATIVO (-): PRETO.

5. AS CONEXOES E EMENDAS ENTRE OS CABOS DE CORRENTE CONTINIA (CABO SOLAR),
SOMENTE DEVERAO SER REALIZADAS UTILIZANDO CONECTOR MC4 APROPRIADO;

6. OS CABOS DE CORRENTE CONTINUA (CABO SOLAR) DEVERAO POSSUIR CLASSE 5 DE
ENCORDOAMENTO, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR / XLPE (120°C) - 0,6kV / 1kV
EM CORRENTE ALTERNADA (CA) E POSSUIR ALTA RESISTENCIA AOS RAIOS UV.

FECHAMENTO COM RESUMO DO SISTEMA:

/ TERRA

POTENCIA INSTALADA DE PAINEIS 33,6 kWp
POTENCIA TOTAL INSTALADA/INVERSORES 27 kW
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ESTACAO
CLIMATOLOGICA

SISTEMA DE GERAGCAO FOTOVOLTAICA COMPOSTO POR:

21.53
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/
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1. 80 MODULOS FOTOVOLTAICOS DE 420 Wp, FABRICADOS PELA CANADIAN SOLAR, SENDO:
40 MONOCRISTALINOS MODELO CS3N-420MS;
40 POLICRISTALINOS MODELO CS3W-420P
2. 2 INVERSORES FABRICADOS PELA CANADIAN SOLAR, MODELO CSI-7KTL COM POTENCIA CA
DE 7 kW E 10 MICRO INVERSORES FABRICADOS PELA DEYE, MODELO SUN1300G3-US-220
COM POTENCIA CA DE 1,3kW, COM AS SEGUINTES FUNCOES DE PROTECAO:

450

FITA DE ADVERTENCIA
SUBTERRANEA
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11.75
7.5
3.25

850

ENVELOPAMENTO DE
CONCRETO

ELETRODUTO DE POLIETILENO I Il Il Il It 2.2 ELEMENTO DE PROTECAO ANTI-ILHAMENTO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO:
DE ALTA DENSIDADE "PEAD" ! i 1 i i i i i i i 1

COM @1.1/2" 2.3 RELE DE SINCRONISMO (FUNCAO ANSI 25);

2.1 ELEMENTOS DE PROTECAO DE SUB E SOBRETENSAO (FUNCAO ANSI 27 E 59);

"

CONEXAO DA STRING AO INVERSOR UTILIZANDO CABO SOLAR
APROPRIADO E CONECTORES
MC4 (MACHO E FEMEA)

\.

50 150

100100

/ 2.4 ELEMENTO DE PROTEGAO ANTI-ILHAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO.

ACOMODACAO DOS LIGACAO DO ATERRAMENTO ENTRE OS MODULOS FOTOVOLTAICOS UTILIZANDO CABO
ELETRODUTOS COM DE COBRE ISOLADO EM PVC (70°) - 0,45/0,75 kV COM SECAO DE 6mm? E TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL PARA CABOS DE 6mm?

AREIA GROSSA

B CORTE VALETA A-A 3 ESQUEMA DE LIGACAO DAS STRINGS

ESCALA: 1/10

3. OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA (CA) DEVERAO POSSUIR —

MATERIAL - PRE-MOLDADO THIAGO THIAGO THIAGO
00 EMISSAO INICIAL 19/07/21 |  NEVES NEVES NEVES

NIVEL DO TERRENO ACABADO 400 REV. DESCRIGAO DATA DES. VERIF. APROV.

SUBESTACAO 50 300 50

APROVAGAO:

CANALETA 80x50mm

@ VISTA FRONTAL DOS INVERSORES

S/ESCALA

6|6 6|6 6|6
S ol o e
@ CP-02>CP-01 MESA 02>CP-02 MESA 01>CP-02 arima ke 1 AL
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MESA 1>CP-02

31.1/2" Treve SWNEST- o ve e @1.1/2" @1.1/2" mﬁ»@3/4'41m
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CANALETA 80x50mm

LEGENDA : ‘TIEEEE
- ooEsEm
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WwOSX08 V1I1VNVO

500
WwoSsx08 V.LITVNYO

i - MODULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO POLICRISTALINO COM
POTENCIA DE 420 Wp;

50 300 50

1° furo de baixo <
para cima

H - MODULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO MONOCRISTALINO COM

POTENCIA DE 420 Wp; CANALETA 80x50mm
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INVERSOR
CANADIAN SOLAR

CSEIKTL-GHLF - INVERSOR SOLAR (GRID TIE) MODELO CSI-7KTL-GI-LF COM
POTENCIA DE 7 kW:;

o1.12 o1.172 @ DETALHE QD-CA

MESA 1>CP-02—>{LMUUUUUUMW W CP-02>CP-01 ESCALA: 1/5

A = A
o S———
0 - d|w RESPONSAVEL TECNICO:

= ENG. ELETRICISTA FILIPE LARIUCCI
o= CREA N*®: 15.658D-GO

T LEGENDA (LAYOUT DE MONTAGEM QD-CA):

EM DESENHO; - MESA 2>CP-02 :
- ELETRODUTO APARENTE, SENDO SEU DIAMETRO INDICADO EM Parte do pilar enterrado jujul - DISJUNTOR TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL INDICADA;

DESENHO; (Ajuda no aterremento CAIXA DE PASSAGEM g

da estrutura) CLIENTE:

(CP-02) wm - DISPOSITO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS), SENDO
ESCALA: 1/10 Ve=1.000Vce, In=20 kA, Imax=40 kA e POSSUINDO CLASSE Il DE | &

setsl PROTECAO. EasySQIar

N ]

- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CORRENTE ALTERNADA (QD-CA);

B T T - SIMBOLOGIA DE CONDUTORES FASE (CA), NEUTRO (CA), PEN,
PE (PROTECAOQ), POSITIVO (CC) E NEGATIVO (CC);

100 700

CLIENTE:

- CAIXA DE PASSAGEM, SENDO A=DIMENSOES;

FADETEC—MG

- STRING BOX CC;

QD-CC A

UFV FADETEC
LAYOUT BASICO — MINIGERAGAO DISTRIBUIDA
32kWp /27kW

VISTA DO PORTICO 15° o
ESCALA 1/25 DES. - THIAGO N.

VERIF. - THIAGO N. | N* DOC.: FOLHA: | ESCALA: | REV.:
APROV. - - FAD—EP—ELE-LAY=01-R00 1/1 |INDicaDA| 00

FORMATO A0 — 118,9x84,1cm
ESCALA DE PLOTAGEM 1:100
LTSCALE 100
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